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Délai de fabrication: 5 semaines.
Produktionszeit: 5 Wochen.

Production lead time: 5 weeks exclusive of delivery time.

Technische Beschreibungen  
Caractéristiques techniques

Specification sheet

Straight and corner sections made of 25mm melamine faced chipboard (MFC) finished with 2mm matching straight ABS impact resistant edges, 
easy to clean scratch-resistant anti-reflective melamine. 200mm deep countertop and back panel linked at an angle of 90° using provided fittings, 
45° pre-mitred edges at the join between the two panels. MFC density 670/730 kgs per cubic meter.

Made of 30mm melamine faced chipboard (MFC) finished with 2mm matching straight ABS impact resistant edges. 350mm deep countertop and back 
panel linked at an angle of 90° using provided fittings, 45° pre-mitred edges at the join between the two panels. MFC density 670/730 kgs per cubic meter.

Made of 30mm melamine faced chipboard (MFC) finished with 2mm matching straight ABS impact resistant edges. 350mm deep countertop and back 
panel linked at an angle of 90° using provided fittings, 45° pre-mitred edges at the join between the two panels. The outer surface is covered with 
abrasion resistant leather finished with decorative matching stitching along the perimeter of the panels. MFC density 670/730 kgs per cubic meter.

Made of 30mm melamine faced chipboard (MFC) finished with 2mm matching straight ABS impact resistant edges, easy to clean scratch-resistant 
anti-reflective melamine. MFC density 670/730 kgs per cubic meter.

Finishes

Les comptoirs droits et les angles sont réalisés en aggloméré ép. 25mm revêtu sur deux cotés avec papier de mélamine anti-rayures et antireflet; 
chants droits en ABS ép. 2 mm antichoc sur les 4 cotés assortis au plan. Composé par un panneau horizontal en P. 200 mm et un panneau verticale, liés 
par de la quincallierie à 90°, dans les coins recoupés à 45°. Dénsité panneau: 670/730 kg/m3.

Réalisés en aggloméré ép. 30 mm revêtu sur deux cotés avec papier de mélamine anti-rayures et antireflet; chants droits en ABS ép. 2 mm. Les tops 
sont formé d’un panneau horizontal P. 350 mm et un panneau vertical coupés à 45° et reliés à 90° entre eux. Dénsité panneau: 670/730 kg/m3.

Réalisés en aggloméré ép. 30 mm revêtu sur deux cotés avec papier de mélamine anti-rayures et antireflet; chants droits en ABS ép. 2 mm. Les 
tops sont formé d’un panneau horizontal P. 350 mm et un panneau vertical coupés à 45° et reliés à 90° entre eux. Les côtés exterieures sont en cuir 
régénéré , un seul pièce sur les 4 côtés. Dans le périmètre du top, il y a une couture décorative.

Réalisés en aggloméré ép. 30 mm revêtu sur deux cotés avec papier de mélamine anti-rayures et antireflet; chants droits en ABS ép. 2 mm.
Dénsité panneau: 670/730 kg/m3.

Finitions

Linear- und Winkelmodule aus 25 mm starken Holzkonglomeratplatten, melaminbeschichteten mit 2 mm starken, schlagfesten ABS-Kante. Bestehend 
aus einer horizontalen Platte 200 mm tief und einer vertikalen Platte, zusammengestellt mittels Spezialbeschlägen bei 90°, in der Verbindung 45° auf 
Gehrung geschnitten. Dichte der Platte: 670/730 kg/m3.

Aus 30 mm starken Holzkonglomeratplatten, melaminbeschichteten mit 2 mm starken, schlagfesten ABS-Kante. Bestehend aus einer horizontalen 
Platte 300 mm tief und einer vertikalen Platte, zusammengestellt mittels Spezialbeschlägen bei 90°, in der Verbindung 45° auf Gehrung geschnitten. 
Dichte der Platte: 670/730 kg/m3.

Aus 30 mm starken Holzkonglomeratplatten, melaminbeschichteten mit 2 mm starken, schlagfesten ABS-Kante. Bestehend aus einer horizontalen 
Platte 300 mm tief und einer vertikalen Platte, zusammengestellt mittels Spezialbeschlägen bei 90°, in der Verbindung 45° auf Gehrung geschnitten. 
Mit regeneriertem Leder bezogen, das an vier Seiten einteilig gefaltet ist. Auf der Außenseite, entlang des Umfangs, befindet sich eine Ziernaht, die als 
Rahmen dient.

Aus 30 mm starkem Holzkonglomerat melaminbeschichtet, kratzfest und abwaschbar mit 2 mm starker, stoßfester ABS-Kante in passender Farbe. 
Dichte der Platte: 670/730 kg/m3.

Ausführungen

SECTIONS / COMPTOIRS / MODULE

WORKTOPS / PLATEAUX / ARBEITSPLÄTZE

OVERLAY PANELS / TOP SUPERPOSE EN MELAMINE / MELAMIN-EMPFANGSPLATTE

LEATHER COVERED OVERLAY PANELS / TOP SUPERPOSE EN MELAMINE REVETU EN CUIR / 
MELAMIN-EMPFANGSPLATTE LEDERBEZOGEN

Rot Braun Anthrazit Schwarz
Rouge Brun Anthracite Noir
Red Brown Anthracite Black

Finishes
Finitions
Ausführungen

Weiss Eiche hellUlmeBeton
Blanc ChêneOrmeBéton
White OakElmConcrete

Nuss Canaletto
Noyer Canaletto
Canaletto Walnut

Ulme Weiß
Orme Blanchi
Whitened Elm

Eukalyptus
Eucalyptus
Eucalyptus
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Technische Beschreibungen  
Caractéristiques techniques
Specification sheet

Flexible cool white LED strip for overlay panels, 240 Leds 19.2 Watts per meter. You can bend or cut the strip without comprosiming on functionality.  
Easy peel-and-stick backing mounts to the lower end of overlay panels. Includes an On/Off switch to fit to the reception back panel, drilling to be 
carried out on site. Cool white LED for reception worktops, 240 Leds per meter, 21W, mounts to a 6060 extruded anodized aluminium profile covered 
with translucid anti-glare polycarbonate. On/Off touch switch. Fits to the underside of the countertop of overlay panels just above the worksurface.
LED transformer, 24W 1A with 190-250V AC input voltage. 2m long power cable. One transformer supplies power for one overlay panel complete 
both with LED lighting fitted at its lower end and above the worksurface. Screws to the inner face of the back panel of straight or corner sections.

Made of 30mm melamine faced chipboard (MFC) finished with 2mm matching straight ABS impact resistant edges. 350mm deep countertop and 
back panel linked at an angle of 90° using provided fittings, 45° pre-mitred edges at the join between the two panels. The entire panel surface is 
coated with matt lacquer. MFC density 670/730 kgs per cubic meter.

Tubular support legs made of 50x50mm 1.5mm steel tube supplied with 3 
mm steel support plate. All metal parts are epoxy powder coated.

Finishes

Bande LED à lumière froide effet pour les tops de modules de réception supérieures, composée de 240 LEDs/m montées sur un circuit souple avec 
une puissance de 19,2 W/m. La bande peut être pliée ou coupée sans compromettre la fonctionnalité. À fixer sur la partie interne des modules accueil 
superposés avec un film adhésif. Lampe LED à lumière froide pour éclairer le plan de travail, en aluminium extrudé 6060 anodisé avec polycarbonate 
opale, composé de 240 LEDs/m 21W. Allumage avec soft-touch.
Alimentation pour LED et lampe à 1A avec 24W de puissance d’entrée 190-250V AC. Câble d’alimentation  2 m, à fixer par de vis à bois dans la partie 
interiéure des comptoirs droits, comptoirs d’angle et tops superposé.

Réalisés en aggloméré ép. 30 mm revêtu sur deux cotés avec papier de mélamine anti-rayures et antireflet; chants droits en ABS ép. 2 mm, vernis en laqué 
mat. Les tops sont formé d’un panneau horizontal P. 350 mm et un panneau vertical coupés à 45° et reliés à 90° entre eux. Dénsité panneau: 670/730 kg/m3.

Pied en tube d’acier à section carré 50x50 ép. 1,5 mm avec equerres de 
support pour plateau, en acier plié ép. 3 mm. Vernis à poudres époxys.

Finitions

LED-Kaltlichtbandleuchte für die Bodenbeleuchtung, bestehend aus 240 LEDs/m, montiert auf flexibler Schaltung, Leistung 19,2 W/m. Es kann 
gefaltet oder geschnitten werden, ohne die Funktionalität des restlichen Moduls zu beeinträchtigen. Seitlich angebracht untere Platte der vertikalen 
Empfangsplatte mittels selbstklebender Folie. Inklusive ON/OFF Schalter wird mit Hilfe von Löchern, die bei der Montage durchgeführt werden, auf die 
vertikale Platte aufgebracht. LED-Lampe mit Kaltlicht für die Arbeitsplattenbeleuchtung, bestehend aus 240 LEDs/m, mit einer Leistung von 21W, auf 
einem Gehäuse versenkt aus stranggepresstem, eloxiertem Aluminiumprofil 6060, Abdeckung aus opalem Polycarbonat.  Schalter mit BerührungNetzteil 
für LED-Leuchte, 24W 1A mit Eingangsspannung 190-250V AC. Netzkabellänge 2 mt. Befestigung mittels selbstschneidender Schrauben.

Aus 30 mm starken Holzkonglomeratplatten, melaminbeschichteten mit 2 mm starken, schlagfesten ABS-Kante. Bestehend aus einer horizontalen 
Platte 300 mm tief und einer vertikalen Platte, zusammengestellt mittels Spezialbeschlägen bei 90°, in der Verbindung 45° auf Gehrung geschnitten. 
Dichte der Platte: 670/730 kg/m3.

Füße aus Vierkantrohr 50x50 mm, 1,5 mm stark mit flachen Blechhalterungen 
3 mm stark. Mit Epoxidpulver lackiert.

Ausführungen

LIGHTING AND ACCESSORIES / ECLAIRAGE ET ACCESSOIRES / BELEUCHTUNG UND ZUBEHÖR

LACQUERED OVERLAY PANELS / TOP SUPERPOSE LAQUE / LACKIERTE-EMPFANGSPLATTE

METAL PARTS / STRUCTURES METALLIQUES / METALLFÜSSE

Weiss Silber
Blanc Aluminium
White Silver

White
Blanc
Weiss

Orange
Orange
Orange

Ocean Blue
Bleu Océan
Ozeanblau

Grey White
Blanc Gris
Grauweiss

Burnt Orange
Orange brulé
Verbrannte Orange

Pine Green
Vert pin
Kieferngrün

Silk Grey
Gris Soie
Seidengrau

Flame Red
Rouge Feu
Feuerrot

Olive Green
Vert olive
Olivgrün

Light Beige
Beige clair
Beige Hell

Purple Red
Rouge Pourpre
Purpurrot

Telegrey 4
Telegris 4
Telegrau 4

Ocher
Jaune moutard
Ockergelb

Pigeon Blue
Bleu Pigeon
Tauben Blau

Dark Brown
Marron foncé
Dunkelbraun

Cobalt Blue
Bleu Cobalt
Kobaltblau

Traffic Black
Noir Signalisation
Verkehrsschwarz

Beige Grey
Gris Beige
Beigegrau

Sapphire Blue
Bleu Saphire
Saphirblau

Umbra Grey
Gris Ombre
Umbragrau

Beige
Beige
Beige

Black Red
Rouge foncé
Schwarz Rot

Grey
Gris
Grau

Délai de fabrication: 5 semaines; tous les finitions RAL sont disponibles sur requête
Lieferzeit: 5 Wochen; zusätzlich zu den vorgeschlagenen Lackierungen sind alle Ausführungen der RAL-Skala verfügbar

Production lead time: 5 weeks exclusive of delivery time. Apart from the shown finish options any RAL color can be made to order.

Finishes
Finitions
Ausführungen

* * **

* disponibles à stock
* am Lager verfügbar

* colors available from stock
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 Technische Beschreibungen
Caractéristiques techniques

Specification sheet

PE-Nivellierfüße, 21x18 mm,  
Hub 0-12 mm.

PE-Nivellierfüße, Durchmesser 34 mm,  
Hub 0-15 mm.

Stahlrohrschenkel Vierkant 50x50 mm 
Stärke 1,5 mm mit Stützkonsolen aus 3 
mm starkem, gebogenem Stahlblech.

Empfangsablage (optional)

Empfangsablage (optional)

Halterungen

Aufsatz für Abschluß-Eckmodul

Abschlußseite  25mm stark

Arbeitsplatte 30mm stark

Metallfuß mit Plattenhalterungen

PE-Nivellierfüße

Rückseite für Linearmodul

Gerades Modul 

Platte für niedriges Modul 30mm stark

Linke Abschlussseite 25mm stark für niedriges Modul

Zwischenseite für  niedriges Modul in Verbindung mit geradem Modul

Z2 RECEPTION DESK WITH OVERLAY PANEL / BANQUE D’ACCUEIL Z2 AVEC TOP SUPERPOSE / 
EMPFANG Z2 MIT EMPFANGSABLAGE

Z2 RECEPTION WITH LH DDA COMPLIANT SECTION / BANQUE D’ACCUEIL Z2 AVEC COMPTOIR PMR TERMINALE 
À GAUCHE / EMPFANGSTHEKE Z2 MIT LINKEM NIEDRIGEN ABSCHLUSSMODUL

Polyethylene levelling feet

Metal leg with support brackets

Back panel of the straight section

30mm worktop

25mm end panel of the corner section

25mm LH end panel for DDA sections

Middle panel fitted between DDA and straight section

30mm top for DDA sections with 300mm overhang

Straight section

Top of the end corner section

Overlay panel (optional extra)

Overlay panel (optional extra)

Top superposé (en option)

Top superposé (en option)

Equerres de soutien pour top superposé
Support brackets for overlay panel

Vérins de réglagle en PE

Pied métalliques avec equerres de soutine pour plateau

Côté de fermeture gauche ép. 25 mm pour comptoir PMR

Côté intermediaire pour comptoir PMR en continuité avec un comptoir haut

Plan de travail pour comptoir PMR ép. 30 mm

Comptoir droit

Dos du comptoir droit

Plan de travail ép. 30 mm

Côté d’angle terminale ép. 25 mm

Top pour comptoir d’angle terminale 

Polyethylene levelling feet, 21x18mm, 
0-12mm travel
Vérins de réglagle en PE, 21x18 mm, 
réglage 0-12 mm

Polyethylene levelling feet, ø34mm, 
0-15mm travel
Vérins de réglagle en PE, diam. 34 mm, 
réglage 0-15mm

Tubular support legs made of 
50x50mm 1.5mm thick steel tube 
supplied with 3mm steel support 
plate.
Pied en tube d’acier section carré 
50x50 ép. 1,5 mm avec equerres de 
support pour plateau, en acier plié ép. 
3 mm.

(codes for left and right are from the perspective of the receptionist)
Côté droite et gauche vue utilisateur

LInke bzw. rechte von Mitarbeiterseite gesehen
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Kompositionen 
Compositions

Configurations

420

W D H CODE
EUR

OPTIONS (PTS) CBM KGS PARCELS
L P H REF. OPTIONS (PTS) MC KG COLIS
B T H ART. NR. VARIANTEN (PTS) M³ KG KOLLI

Straight desk with end side panels and melamine overlap panel
Composition linéaire avec panneaux terminaux
Komposition Linear mit Abschlußseiten

ML MC
126 88 116,5 Z2C71 1425 0,304 163,0 8
146 88 116,5 Z2C72 1500 0,378 172,0 8
166 88 116,5 Z2C73 1615

+285 +435
+340 +510
+450 +595 0,420 189,0 8

The "ML / LA" upcharge applies for the lacquers from stock, lead time 2 weeks + delivery. For any other non-stock RAL colour in addition to "ML / LA" a further 
upcharge applies, 238pts per overlap panel, lead time 5 weeks + delivery
Pour les finitions RAL pas au stock/autres finitions: rajouter au prix du laqué 238 pts (livraison en 5 semaines)
Für alle Farbe, die nicht am Lager sind, 5 Woche Lieferzeit und 238 Pts

Straight desk with end side panels and melamine overlap panels
Composition linéaire avec panneaux terminaux
Komposition Linear mit Abschlußseiten

ML MC
206 88 116,5 Z2C04 1945 0,450 214,5 12
246 88 116,5 Z2C01 2055 0,516 223,5 12
286 88 116,5 Z2C02 2170 0,611 244,5 12
326 88 116,5 Z2C03 2320

+275 +430
+330 +505
+385 +580
+430 +640 0,678 266,5 12

The "ML / LA" upcharge applies for the lacquers from stock, lead time 2 weeks + delivery. For any other non-stock RAL colour in addition to "ML / LA" a further 
upcharge applies, 238pts per overlap panel, lead time 5 weeks + delivery
Pour les finitions RAL pas au stock/autres finitions: rajouter au prix du laqué 238 pts (livraison en 5 semaines)
Für alle Farbe, die nicht am Lager sind, 5 Woche Lieferzeit und 238 Pts

Straight desk with end 90° modules and melamine overlap panels
Composition linéaire avec modules d'angle
Komposition Linear mit Endeckmodulen

ML MC
285 88 116,5 Z2C05 2755 0,586 203,0 12
305 88 116,5 Z2C06 2825 0,641 216,0 12
325 88 116,5 Z2C07 2925

+320 +495
+380 +575
+425 +635 0,683 230,0 12

The "ML / LA" upcharge applies for the lacquers from stock, lead time 2 weeks + delivery. For any other non-stock RAL colour in addition to "ML / LA" a further 
upcharge applies, 238pts per overlap panel, lead time 5 weeks + delivery
Pour les finitions RAL pas au stock/autres finitions: rajouter au prix du laqué 238 pts (livraison en 5 semaines)
Für alle Farbe, die nicht am Lager sind, 5 Woche Lieferzeit und 238 Pts

Straight desk with end side panels and melamine overlap panels
Composition linéaire avec panneaux terminaux
Komposition Linear mit Abschlußseiten

ML MC
366 88 116,5 Z2C10 3200 0,803 315,0 18
426 88 116,5 Z2C11 3385 0,953 349,0 18
486 88 116,5 Z2C12 3625

+680 +1025
+790 +1180
+885 +1315 1,061 385,0 18

The "ML / LA" upcharge applies for the lacquers from stock, lead time 2 weeks + delivery. For any other non-stock RAL colour in addition to "ML / LA" a further 
upcharge applies, 476 pts, lead time 5 weeks + delivery
Pour les finitions RAL pas au stock/autres finitions: rajouter au prix du laqué 476 pts (livraison en 5 semaines)
Für alle Farbe, die nicht am Lager sind, 5 Woche Lieferzeit und 476 Pts

Straight desk with end 90° modules and melamine overlap panels
Composition linéaire avec modules d'angle
Komposition Linear mit Endeckmodulen

ML MC
405 88 116,5 Z2C20 3900 0,873 294,5 18
445 88 116,5 Z2C21 4045 0,983 320,5 18
485 88 116,5 Z2C22 4230

+670 +1015
+780 +1175
+880 +1300 1,066 348,5 18

The "ML / LA" upcharge applies for the lacquers from stock, lead time 2 weeks + delivery. For any other non-stock RAL colour in addition to "ML / LA" a further 
upcharge applies, 476 pts, lead time 5 weeks + delivery
Pour les finitions RAL pas au stock/autres finitions: rajouter au prix du laqué 476 pts (livraison en 5 semaines)
Für alle Farbe, die nicht am Lager sind, 5 Woche Lieferzeit und 476 Pts

ML = Laquered overlap panel / Top superposé en laqué / Empfangsablage lackiert
MC = Leather overlap panel (production lead times 5 weeks) / Top superposé en cuir (délai de fabrication 5 semaines) / Empfangsablage aus Leder (Produktionszeit 5 Wochen)
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Kompositionen 
Compositions
Configurations

421

W D H CODE
EUR

OPTIONS (PTS) CBM KGS PARCELS
L P H REF. OPTIONS (PTS) MC KG COLIS
B T H ART. NR. VARIANTEN (PTS) M³ KG KOLLI

"L"-shaped desk with end side panels and melamine overlap panels
Composition linéaire  à L avec modules d'angle
"L" Komposition mit Abschlußseiten

ML MC
365,5 225,5 116,5 Z2C25 4205 1,082 398,5 22
405,5 245,5 116,5 Z2C26 4420

+655 +1010
+765 +1165 1,190 432,5 22

The "ML / LA" upcharge applies for the lacquers from stock, lead time 2 weeks + delivery. For any other non-stock RAL colour in addition to "ML / LA" a further 
upcharge applies, 476 pts, lead time 5 weeks + delivery
Pour les finitions RAL pas au stock/autres finitions: rajouter au prix du laqué 476 pts (livraison en 5 semaines)
Für alle Farbe, die nicht am Lager sind, 5 Woche Lieferzeit und 476 Pts

"U"-shaped desk with end side panels and melamine overlap panels
Composition lnéaire à U  avec panneaux terminaux
"U" Komposition mit Abschlußseiten

ML MC
445 231 116,5 Z2C30 5725 1,460 521,5 30
485 251 116,5 Z2C31 5995

+640 +990
+740 +1135 1,594 563,5 30

The "ML / LA" upcharge applies for the lacquers from stock, lead time 2 weeks + delivery. For any other non-stock RAL colour in addition to "ML / LA" a further 
upcharge applies, 476 pts, lead time 5 weeks + delivery
Pour les finitions RAL pas au stock/autres finitions: rajouter au prix du laqué 476 pts (livraison en 5 semaines)
Für alle Farbe, die nicht am Lager sind, 5 Woche Lieferzeit und 476 Pts

Straight 3-person desk with middle/end side panels and melamine overlap panels
Composition 3 postes avec panneaux intermédiaires et terminaux
Komposition Linear mit Mittlere und Endabschlußseiten

ML MC
432 88 116,5 Z2C35 4170 1,064 408,0 22
492 88 116,5 Z2C36 4410

+1035 +1555
+1200 +1785 1,188 447,0 22

The "ML / LA" upcharge applies for the lacquers from stock, lead time 2 weeks + delivery. For any other non-stock RAL colour in addition to "ML / LA" a further 
upcharge applies, 714pts, lead time 5 weeks + delivery
Pour les finitions RAL pas au stock/autres finitions: rajouter au prix du laqué 714 pts (livraison en 5 semaines)
Für alle Farbe, die nicht am Lager sind, 5 Woche Lieferzeit und 714 Pts

Straight 2-person desk with DDA middle low counter and melamine overlap panels
Composition 2 postes avec comptoir bas PMR intermédiaire
Komposition Linear mit niederem mittlerem Modul

ML MC
426 112,5 116,5 Z2C40 3395 0,831 347,5 21
466 112,5 116,5 Z2C41 3555

+670 +1025
+785 +1180 0,914 373,5 21

The "ML / LA" upcharge applies for the lacquers from stock, lead time 2 weeks + delivery. For any other non-stock RAL colour in addition to "ML / LA" a further 
upcharge applies, 476 pts, lead time 5 weeks + delivery
Pour les finitions RAL pas au stock/autres finitions: rajouter au prix du laqué 476 pts (livraison en 5 semaines)
Für alle Farbe, die nicht am Lager sind, 5 Woche Lieferzeit und 476 Pts

Straight 2-person desk with DDA LH low counter and melamine overlap panels
Composition 2 postes avec comptoir bas terminal à gauche
Komposition Linear mit niederem Modul links

ML MC
426 112,5 116,5 Z2C45 3275 0,831 315,5 19
466 112,5 116,5 Z2C46 3435

+675 +1025
+790 +1185 0,914 341,5 19

The "ML / LA" upcharge applies for the lacquers from stock, lead time 2 weeks + delivery. For any other non-stock RAL colour in addition to "ML / LA" a further 
upcharge applies, 476 pts, lead time 5 weeks + delivery
Pour les finitions RAL pas au stock/autres finitions: rajouter au prix du laqué 476 pts (livraison en 5 semaines)
Für alle Farbe, die nicht am Lager sind, 5 Woche Lieferzeit und 476 Pts

ML = Laquered overlap panel / Top superposé en laqué / Empfangsablage lackiert
MC = Leather overlap panel (production lead times 5 weeks) / Top superposé en cuir (délai de fabrication 5 semaines) / Empfangsablage aus Leder (Produktionszeit 5 Wochen)
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Kompositionen 
Compositions

Configurations
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W D H CODE
EUR

OPTIONS (PTS) CBM KGS PARCELS
L P H REF. OPTIONS (PTS) MC KG COLIS
B T H ART. NR. VARIANTEN (PTS) M³ KG KOLLI

Straight 2-person desk with DDA RH low counter and melamine overlap panels
Composition 2 postes avec comptoir bas terminal à droite
Komposition Linear mit niederem Modul rechts

ML MC
426 112,5 116,5 Z2C50 3275 0,813 315,5 19
466 112,5 116,5 Z2C51 3435 0,896 341,5 19

The "ML / LA" upcharge applies for the lacquers from stock, lead time 2 weeks + delivery. For any other non-stock RAL colour in addition to "ML / LA" a further 
upcharge applies, 476 pts, lead time 5 weeks + delivery
Pour les finitions RAL pas au stock/autres finitions: rajouter au prix du laqué 476 pts (livraison en 5 semaines)
Für alle Farbe, die nicht am Lager sind, 5 Woche Lieferzeit und 476 Pts

Straight 1-person desk with DDA LH low counter and melamine overlap panel
Composition 1 poste avec comptoir bas terminal à gauche
Komposition Linear mit niederem Modul links

ML MC
286 112,5 116,5 Z2C55 2085 0,487 216,0 13
306 112,5 116,5 Z2C56 2170

+330 +505
+380 +575 0,528 229,0 13

The "ML / LA" upcharge applies for the lacquers from stock, lead time 2 weeks + delivery. For any other non-stock RAL colour in addition to "ML / LA" a further 
upcharge applies, 238pts per overlap panel, lead time 5 weeks + delivery
Pour les finitions RAL pas au stock/autres finitions: rajouter au prix du laqué 238 pts (livraison en 5 semaines)
Für alle Farbe, die nicht am Lager sind, 5 Woche Lieferzeit und 238 Pts

Straight 1-person desk with DDA RH low counter and melamine overlap panel
Composition 1 poste avec comptoir bas terminal à droite
Komposition Linear mit niederem Modul rechts

ML MC
286 112,5 116,5 Z2C57 2085 0,487 216,0 13
306 112,5 116,5 Z2C58 2170 0,528 229,0 13

The "ML / LA" upcharge applies for the lacquers from stock, lead time 2 weeks + delivery. For any other non-stock RAL colour in addition to "ML / LA" a further 
upcharge applies, 238pts per overlap panel, lead time 5 weeks + delivery
Pour les finitions RAL pas au stock/autres finitions: rajouter au prix du laqué 238 pts (livraison en 5 semaines)
Für alle Farbe, die nicht am Lager sind, 5 Woche Lieferzeit und 238 Pts

ML = Laquered overlap panel / Top superposé en laqué / Empfangsablage lackiert
MC = Leather overlap panel (production lead times 5 weeks) / Top superposé en cuir (délai de fabrication 5 semaines) / Empfangsablage aus Leder (Produktionszeit 5 Wochen)

+675 +1025
+790 +1185

+330 +505
+380 +575
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W D H CODE
EUR

OPTIONS (PTS) CBM KGS PARCELS
L P H REF. OPTIONS (PTS) MC KG COLIS
B T H ART. NR. VARIANTEN (PTS) M³ KG KOLLI

Straight module
Module linéaire
Modul (gerade)

100 20 111 Z2R04 295 0,090 25,0 1
120 20 111 Z2R01 325 0,101 29,0 1
140 20 111 Z2R02 355 0,116 33,0 1
160 20 111 Z2R03 385 0,132 38,0 1

90° LH end corner module
Module d'angle 90° terminal gauche
Endmodul (Eck) links

82,5 82,5 111 Z2R11 615 0,092 38,0 1

90° RH end corner module
Module d'angle 90° terminal droite
Endmodul (Eck) rechts

82,5 82,5 111 Z2R12 615 0,092 38,0 1

90° middle corner module
Module d'angle 90° intermédiaire
Endmodul (Mitte)

82,5 82,5 111 Z2R10 620 0,092 38,0 1

LH end panel
Panneau terminal gauche
Abschlußseite links

82,5 2,5 111 Z2R20 220 0,037 42,0 2

RH end panel
Panneau terminal droite
Abschlußseite rechts

82,5 2,5 111 Z2R21 220 0,037 42,0 2

Middle panel
Panneau intermédiaire
Abschlußseite (Mitte)

82,5 2,5 111 Z2R25 290 0,039 24,0 3

LA = Lacquered / Laqué / Lackiert
MC = Leather overlap panel (production lead times 5 weeks) / Top superposé en cuir (délai de fabrication 5 semaines) / Empfangsablage aus Leder (Produktionszeit 5 Wochen)
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W D H CODE
EUR

OPTIONS (PTS) CBM KGS PARCELS
L P H REF. OPTIONS (PTS) MC KG COLIS
B T H ART. NR. VARIANTEN (PTS) M³ KG KOLLI

Overlap panel
Top (module accueil superposé)
Empfangsablage

LA MC
100 35 84,5 Z2R33 520 0,074 31,0 2
120 35 84,5 Z2R30 545 0,109 36,0 2
140 35 84,5 Z2R31 570 0,125 41,0 2
160 35 84,5 Z2R32 615

+300 +455
+360 +535
+420 +615
+465 +685 0,140 47,0 2

The "ML / LA" upcharge applies for the lacquers from stock, lead time 2 weeks + delivery. For any other non-stock RAL colour in addition to "ML / LA" a 
further upcharge applies, 270 eur per overlap panel, lead time 5 weeks + delivery

30mm melamine worktop for high counters
Plan de travail ép. 30 mm
Schreibtischplatte Stärke 30 mm

80 80 3 Z2R40 125 0,046 14,0 1
100 80 3 Z2R44 140 0,050 21,0 1
120 80 3 Z2R41 150 0,055 22,0 1
140 80 3 Z2R42 160 0,079 23,0 1
160 80 3 Z2R43 185 0,089 26,0 1

Square tubular support leg complete with L-shaped bracket
Pied intermédiaire avec quincaillerie
Zwischenfuß

5 5 73 Z2R45 135 0,022 7,5 2

L-shaped linking bracket only, without metal leg: code 3Z2RE002: 28pts RRP
Réf. 3Z2RE002 kit de quincaillerie pour deux comptoirs pour composition, 28 €
Art. 3Z2RE002 Beschlagsset zur Verbindung 2 Modulen für atypische Kombinationen, 28 Pts

DDA RH low end counter
Comptoir bas terminal à droite
Endmodul niedrig rechts

80 82,5 111 Z2R62 435 0,051 31,5 4
100 82,5 111 Z2R64 445 0,055 33,5 4
120 82,5 111 Z2R66 455 0,060 36,5 4
140 82,5 111 Z2R17 465 0,065 39,0 4

A worktop needs to be added, see below
Rajouter étagère
Fachböden hinzufügen 

DDA LH low end counter
Comptoir bas terminal à gauche
Endmodul niedrig links

80 82,5 111 Z2R61 435 0,051 31,5 4
100 82,5 111 Z2R63 445 0,055 33,5 4
120 82,5 111 Z2R65 455 0,060 36,5 4
140 82,5 111 Z2R16 465 0,065 39,0 4

A worktop needs to be added, see below
Rajouter étagère
Fachböden hinzufügen 

LA = Lacquered / Laqué / Lackiert
MC = Leather overlap panel (production lead times 5 weeks) / Top superposé en cuir (délai de fabrication 5 semaines) / Empfangsablage aus Leder (Produktionszeit 5 Wochen)
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W D H CODE
EUR

OPTIONS (PTS) CBM KGS PARCELS
L P H REF. OPTIONS (PTS) MC KG COLIS
B T H ART. NR. VARIANTEN (PTS) M³ KG KOLLI

DDA middle low counter
Comptoir bas intermédiaire
Modul niedrig (Mitte)

80 82,5 111 Z2R51 330 0,032 21,5 4
100 82,5 111 Z2R52 340 0,037 23,5 4
120 82,5 111 Z2R53 355 0,041 26,5 4
140 82,5 111 Z2R15 365 0,046 29,0 4

A worktop needs to be added, see below
Rajouter étagère
Fachböden hinzufügen 

30mm melamine worktop for DDA low counters
Plateau pour module PMR
Schreibtischplatte Stärke 30 mm für niedriges Modul (Mitte und Ende)

80 112,5 3 Z2R47 155 0,035 21,0 1
100 112,5 3 Z2R48 175 0,043 26,0 1
120 112,5 3 Z2R49 200 0,051 31,0 1
140 112,5 3 Z2R46 215 0,060 36,0 1

Melamine hinged gate. Includes two metal hinges with auto-return and one metal baton
Porte pivotante
Schwenktür

75 80 2 Z2AN0075 485 0,042 12,0 1

LED strip to fit to the lower end of overlap panels - supplied with on/off switch, driver and multiple connection cable
Led pour top avec allumage ON/OFF et alimentation
LED-Leuchte für Empfangsablage mit Trafo und Schalter

100 Z2E04 260 0,002 1,5 3
120 Z2E01 295 0,002 1,5 3
140 Z2E02 325 0,002 1,5 3
160 Z2E03 355 0,002 1,5 3

One LED strip or tube is required for each overlap panel. Adapter for UK 3-pin sockets +22pts 
À utiliser que un pièce pour chaque top superposé pour comptoir
1 St. je Ablage verwendbar

LED tube to fit to the underside of overlap panels above worksurface - supplied with soft-touch switch, driver and 
multiple connection cable
Lampe avec allumage soft-touch et alimentation
LED-Leuchte für Arbeitsbereich mit Trafo und Schalter (Soft-Touch)

98 Z2E10 375 0,003 2,3 2

One LED strip or tube is required for each overlap panel. Adapter for UK 3-pin sockets +22pts 
À utiliser que un pièce pour chaque top superposé pour comptoir
1 St. je Ablage verwendbar

Kit including LED strip and LED tube, supplied with on/off and touch switch, driver and multiple connection cable
Kit Led avec allumage ON/OFF et lampe avec allumage soft-touch, avec alimentation
Set LED-Leuchten für Empfangsablage und Arbeitsbereich mit Trafo und Schalter

100 Z2E14 575 0,004 3,3 4
120 Z2E11 610 0,004 3,3 4
140 Z2E12 640 0,004 3,3 4
160 Z2E13 670 0,004 3,3 4

One LED strip or tube is required for each overlap panel. Adapter for UK 3-pin sockets +22pts 
À utiliser que un pièce pour chaque top superposé pour comptoir
1 St. je Ablage verwendbar




